青岛韩奥光学有限公司镜片扩建项目
竣工环境保护验收意见

2019年12月30日，青岛韩奥光学有限公司根据“镜片扩建项目”竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛韩奥光学有限公司位于青岛市红岛经济区出口加工区内，公司租赁青岛科世玛电子有限公司5960m2厂房，厂区东侧为空地；南邻青岛竹内大惠纺织品有限公司；西邻五号线，隔路为空地；北邻青岛宇进工艺品有限公司；东临青岛奥技科光学有限公司，本项目位于现有厂房一层、二层，不新增占地。

青岛韩奥光学有限公司目前主要主要进行泳镜、滑雪镜等产品的生产。公司2015年1月投资建设了泳镜及滑雪镜镜片项目，主要从事滑雪镜镜片、泳镜的生产；2015年11月投资建设了防雾覆膜扩建项目，主要从事滑雪镜胶片防雾、覆膜生产；2016年4月投资建设了防雾扩建项目，主要从事滑雪镜内胶片防雾覆膜生产；2016年11月投资建设了滑雪镜镜片扩建项目，主要从事滑雪镜镜片的防雾和覆膜处理；2018年4月投资建设了双面胶覆合项目，主要进行双面棉胶纸及海绵的覆合处理；公司目前上述五期项目均获环评批复，其中防雾扩建项目、双面胶覆合项目正在进行设备测试，尚未投产，其余项目均通过了竣工环境保护验收。。
（二）建设过程及环保审批情况

于2018年07月委托江苏盛立环保科技有限公司编制《青岛韩奥光学有限公司镜片扩建项目环境影响报告表》，2018年08月03日青岛市环境保护局高新区分局对本项目出具审批意见（青环高新审〔2018〕64号）项目于2018年8月开工建设，2019年8月建成投产。
（三）投资情况

项目实际总投资320万元，其中环保投资100万元，约占总投资的31%。
（四）验收范围

对整体项目镜片扩建项目进行验收。
二、工程变更情况

项目性质、规模、地点、生产工艺、采取的环保设施未发生变化。项目挤出生产线停产不再进行建设，其他实际建设内容与环评文件、环评变更报告及环评批复的内容基本一致，无重大变动。
三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目超声波清洗废水、研磨废水排入污水处理站处理后，与纯水制备废水、冷却废水及生活污水一并经市政污水管网排入出口加工区污水处理厂处理排放。

（二）废气

项目废气主要包括度数眼镜加工粉尘、硬化有机废气、喷砂粉尘、和防雾硬化有机废气。

度数眼镜加工粉尘经度数眼镜加工设备、激光打码设备自带的集尘器收集，硬化有机废气经集气罩收集后，一并汇入1套布袋除尘器+活性炭吸附装置处理，最终通过1支15米高排气筒排放。

喷砂依托原有设备进行。喷砂粉尘经布袋除尘器后，通过1支15米高排气筒排放。

防雾、硬化有机废气经集气罩收集后，由1套UV光解+活性炭吸附设备处理，最终通过1支15米高排气筒排放。

（三）噪声

选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、减振等治理措施。

（四）固体废物

项目产生的一般固体废弃物主要为废PC保护膜、废PC边角料、除尘器收集的粉尘，该部分固废出售至相应的废品收购单位回收综合利用。

项目产生的危险废物主要为废包装桶、（废防雾液桶、废硬化液桶、废清洗剂桶等，废包装桶）、废防雾液、废硬化液、废活性炭、废灯管。项目产生的危险废物在危废暂存间内暂存，定期委托有资质单位处置。

生活垃圾由环卫部门统一收集后定期外运。

四、环境保护设施调试效果
山东鲁为检测技术服务有限公司出具的《检测报告》表明，验收监测期间：
喷砂废气排气筒中颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

眼镜加工粉尘、加硬有机废气排气筒中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7—2019）表1中标准要求。

防雾、硬化有机废气排气筒废气中非甲烷总烃、甲苯排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1中标准要求。

污水处理站出口废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准要求。

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
五、验收结论

根据验收监测报告和现场核查，项目已按环评和批复要求完成建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。
六、后续要求

（一）按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，制定环境监测计划，定期对污染源的排污状况进行监测。
（二）规范危险废物贮存库，完善管理制度、标识，建立台账，做好记录。

七、验收人员信息
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单位
	赵同帅
	山东鲁为检测技术服务有限公司
	工程师
	

	专家
	王犇
	青岛科技大学
	教授
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